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  Мойки ELMOS производятся в Италии на заводе Annovi   Reverberu и имеют металлическую поршневую. (Мойки Makita производятся на том же заводе.)    
Мойка высокого давления ELMOS HPC - 100

	Стандартная комплектация (входит в стоимость мойки): 

· Пистолет (40350);

· Насадка распылитель (40363);

· Насадка ROTOPOWER (40343)
· Удлинитель моечного пистолета (40487);

· Бачек для моющей житкости;

· Шланг высокого давления  3 м;
· Щетка (40417)
Модель HPC – 100 имеет: 

· 3-х поршневой аксиальный насос;

· Поршни из закаленной нержавеющей стали;

· Автоматический защитный клапан с отключением давления мойки;

· Электродвигатель с термозащитой от перегрузки;

· Электрический кабель длиной 5 м.;

· TSS — Система тотал-стоп — полная остановка мойки после того, как вы отпустите курок пистолета;

· Фильтр для воды;

· Набор для получения моющей пены с емкостью для моющего средства объемом 0,5 л.;

· Регулировка струи (веерная/точечная).

Пояснение к рисунку: 

1. Колеса для удобного перемещения;

2. Крепление для хранения электрического кабеля;

3. Ручка для переноски;

4. TSS - система тотал-стоп.




	Технические характеристики
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	Атрибут
	Характеристики

	Давление, бар:
	100

	Производительность, л/час:
	360

	Двигатель (мощность, кВт; обороты; напряжение, В):
	1,3/ 2800 / 220В, 50Гц

	Температура воды, град.:
	50

	Габариты, мм:
	260×220×350

	Вес, кг:
	5,7


Мойка высокого давления HPC – 119
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Стандартная комплектация (входит в стоимость мойки): 

· Пистолет (40350);

· Насадка распылитель (40363);

· Насадка ROTOPOWER (40343)
· Удлинитель моечного пистолета (40487);

· Бачек для моющей жидкости;

· Шланг высокого давления  3 м;

· Щетка (40417)
Модель HPC – 119 имеет: 

· 3-х поршневой аксиальный насос;

· Поршни из закаленной нержавеющей стали;

· Автоматический защитный клапан с отключением давления мойки;

· Электродвигатель с термозащитой от перегрузки;

· Электрический кабель длиной 5 м.;

· TSS — Система тотал-стоп — полная остановка мойки после того, как вы отпустите курок пистолета;

· Фильтр для воды;

· Набор для получения моющей пены с емкостью для моющего средства объемом 0,5 л.;

· Регулировка струи (веерная/точечная).

  Номинальная мощность (кВт) 1,6
  Напряжение (В/Гц) 230/50     
  Максимальное давление (Бар) 120     
  Расход (л/мин) 7,0     
  Рабочее давление (Бар) 85     
  Температура воды на входе (гр) 40     
  Давление на входе (Бар) 7,0     
  Помпа Металлическая

                                                 Мойка высокого давления HPC - 120
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	          Cтандартная комплектация (входит в стоимость мойки): 

· Пистолет (40350);

· Насадка распылитель (40363);

· Удлинитель моечного пистолета (40487);
· Насадка ROTOPOWER (40343);
· Щетка (40417);

· Бачек для моющей жидкости;

· Шланг высокого давления  6 м;
Модель HPC - 120 имеет: 

· 3-х поршневой аксиальный насос;

· Поршни из закаленной нержавеющей стали;

· Автоматический защитный клапан с отключением давления мойки;

· Электродвигатель с термозащитой от перегрузки;

· Электрический кабель длиной 5 м.;

· TSS - Система тотал-стоп - полная остановка мойки после того, как вы отпустите курок пистолета;

· Фильтр для воды;

· Набор для получения моющей пены с емкостью для моющего средства объемом 0,5 л.;

· Регулировка струи (веерная/точечная).

Пояснение к рисунку: 

1. Встроенные колеса для удобного перемещения;

2. Емкость для хранения аксессуаров и электрического кабеля;

3. Крепление для шланга высокого давления;

4. Крепление емкости для моющего средства;

5. Эргономичная ручка.
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Технические характеристики
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	Атрибут
	Характеристики

	Давление, бар:
	120

	Производительность, л/час:
	420

	Двигатель (мощность, кВт; обороты; напряжение, В):
	1,8 / 2800 / 220В, 50Гц

	Температура воды, град.:
	50

	Габариты, мм:
	290×360×700

	Вес, кг:
	11,1


                                                                Мойка высокого давления HPC 170
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	Стандартная комплектация (входит в стоимость мойки): 

· Пистолет (40350);

· 4 – позиционное сопло (веерная струя/ точечная струя/ струя с чистящим средством + грязевая фреза); 
· Удлинитель для моющего пистолета (40487)

· Шланг высокого давления 8 м. 
Модель 170 имеет: 

· Насос с кривошипно-шатунным механизмом, 3 керамических поршня;

· Автоматический by-pass клапан (автомотическое отключение двигателя в зависимости от нажатия курка);

· Регулировка давления;

· Манометр;

· Электродвигатель с термозащитой;

· Электрический кабель длиной 5 м.;

· Фильтр для воды;

· Встроенную емкость для моющего средства;

· Регулировка высокое/низкое давление и струи (веерная/точечная).

Пояснение к рисунку: 

1. Манометр;

2. Регулировка давления;

3. Регулировка подачи моющего средства;

4. Шланг подачи моющего средства с фильтром;

5. Корпус насоса из меди.
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	Технические характеристики
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	Атрибут
	Характеристики

	Давление, бар:
	170

	Производительность, л/час:
	510

	Двигатель (мощность, кВт; обороты; напряжение, В):
	2,2 / 2800 / 220В, 50Гц

	Температура воды, град.:
	40

	Габариты, мм:
	350×220×240

	Вес, кг:
	15,4


Мойка высокого давления HPC - 180
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 Номинальная мощность (кВт) 2,1     
  Напряжение (В/Гц) 230/50     
  Максимальное давление (Бар) 140     
  Расход (л/мин) 7,0     
  Рабочее давление (Бар) 115     
  Температура воды на входе (гр) 40     
  Давление на входе (Бар) 7,0     
  Помпа Металлическая
                                      Мойка высокого давления HPS 190 new
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	Стандартная комплектация (входит в стоимость мойки): 

· Пистолет; 
· 2 – х позиционное сопло (минимальное давление для нанесения моющего средства/ максимальное давление для смыва грязи);
· Струйное копье с крутящимся соплом Rotopower;
· Шланг высокого давления  7,5 м;
· Щетка

Модель 190 new имеет: 

· 3-х поршневой аксиальный насос;

· Поршни из закаленной нержавеющей стали;

· Автоматический by-pass клапан;

· Электродвигатель с термозащитой от перегрузки;

· Электрический кабель длиной 5 м.;

· TSS - Система тотал-стоп - полная остановка мойки после того, как вы отпустите курок пистолета;

· Фильтр для воды;

· 2 емкости для моющего средства объемом по 0,8л.;

· Регулировка высокое/низкое давление и струи (веерная/точечная);

Пояснение к рисунку: 

1. Встроенные колеса для удобного перемещения;

2. Эргономичная ручка;

3. Крепление емкости для шампуня;

4. Крепление электрического кабеля;

5. Крепление для шланга высокого давления;

6. Регулировка давления.
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	Технические характеристики
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	Атрибут
	Характеристики

	Давление, бар:
	180

	Производительность, л/час:
	420

	Двигатель (мощность, кВт; обороты; напряжение, В):
	2,3/ 2800 / 220В, 50Гц

	Температура воды, град.:
	40

	Габариты, мм:
	390×390×830

	Вес, кг:
	19


Мойка высокого давления HPS - 210
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	Стандартная комплектация (входит в стоимость мойки): 

· Пистолет;

· Оснащен 4-позиционным соплом (веерная струя/ точечная струя/ струя с чистящим средством + грязевая струя);

· Встроенная катушка для шланга;

· Шланг высокого давления HP 10 м.;

Модель HPC - 210 имеет: 

· Насос с кривошипно-шатунным механизмом, 3 керамических поршня;

· Автоматический by-pass клапан;

· Регулировка давления;

· Манометр;

· Электродвигатель с термозащитой от перегрузки;

· Электрический кабель длиной 5 м.;

· Фильтр для воды;

· Встроенную емкость для моющего средства объемом 2 л.;

· Регулировка высокое/низкое давление и струи (веерная/точечная).

Пояснение к рисунку: 

1. Встроенные колеса для удобного перемещения;

2. Эргономичная ручка;

3. Регулировка подачи шампуня;

4. Манометр;

5. Регулировка давления;

6. Емкость для хранения аксессуаров;

7. Крепление для шланга высокого давления;

8. Встроенная емкость для моющего средства.



	Технические характеристики
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	Атрибут
	Характеристики

	Давление max/рабочее, бар:
	210/140

	Производительность, л/час:
	540

	Двигатель (мощность, кВт; обороты; напряжение, В):
	3.1/ 1450 / 220В, 50Гц

	Температура воды, град.:
	40

	Габариты, мм:
	390×380×900

	Вес, кг:
	25


Мойки высокого давления HPC250 / HPC260
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Более подробное описание на сайте www. elmos.ru

HPC-250
	Напряжение (В/Гц) 
	230/0 
	  

	 
	Мощность (кВт) 
	2,9         
	  

	 
	Максимальное давление (Бар) 
	190 
	  

	 
	Расход (л/час) 
	540 
	  

	 
	Длина шланга высокого давления (м) 
	15 
	  

	 
	Температура воды на входе (гр) 
	60 
	  

	 
	Давление на входе (Бар) 
	менее 10 
	  

	 
	Вес (кг) 
	35 
	  

	 
	Помпа 
	Металлическая 
	


Более подробное описание на сайте www. elmos.ru
HPC-260

	Напряжение (В/Гц) 
	400/50 
	  

	 
	Мощность (кВт) 
	9 
	  

	 
	Максимальное давление (Бар) 
	230 
	  

	 
	Расход (л/мчас) 
	900 
	  

	 
	Длина шланга высокого давления (м) 
	15 
	  

	 
	Температура воды на входе (гр) 
	60 
	  

	 
	Давление на входе (Бар) 
	менее 10 
	  

	 
	Вес (кг) 
	63 
	  

	 
	Помпа 
	Металлическая 
	


Компактный аппарат с превосходными параметрами производительности, пригоден для решения любых задач чистки, возникающих вокруг дома, и частого применения. Любые работы вокруг дома - очистка замшелых или загрязненных поверхностей, например, фасадов домов, террас, дорожек, каменных стен. Очистка бассейнов, садовой мебели и садового инструмента, мойка автомобилей. В комплект мойки входит моечная щетка, увеличивающая эффективность удаления стойкой грязи.





Мойка высокого давления с превосходными параметрами производительности, пригодна для решения любых задач чистки, возникающих вокруг дома, и частого применения. �Основные преимущества: �• Надежный трехпоршневой насос. �• Автоматический клапан отсечки давления. �• Возможность использования сменных насадок. �• Фильтр предварительной очистки воды. �• Термическая защита мотора. �• Регулируемый распылитель. �• Транспортировочные колеса для удобства передвижения. �• Наличие емкости под моющую жидкость. �• Гибкий шланг распылителя. �• Модель HPC180S комплектуется катушкой для шланга высокого давления.








